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FOCUS LOCK SCREW
フォーカス固定つまみねじ

IRIS LOCK SCREW
絞り固定つまみねじ

FOCUS RING
フォーカスリング

IRIS RING
絞りリング

C-MOUNT
C-マウント

PRODUCT LABEL
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FOCAL LENGTH/焦点距離：25mm
MAX.APERTURE RATIO/最大口径比：1:1.8

Model Name : LMC-ML-M2518HR

Web用図面データ作成

①　外観図.slddrw ファイル上にて新しい図面シートを追加する
②　シートフォーマットに「sheetformat_for_WEB_A#」を選択
③　元のシートに戻り製品外観ビューをコピーする
　　（フィーチャーツリーでコピーしたい図面ビューを新しいシートにctrl＋ドラッグする）
④　いらないものを削除する（改訂記号等）
⑤　矢印を開き矢印から閉じ矢印（黒）に変更する
　　（寸法、注記それぞれ変更）
⑤-1　ドキュメントプロパティ→アノテートアイテム→付属部分
　　　エッジ/頂点と非接続を変更
⑤-2　ドキュメントプロパティ→寸法→矢印
　　　スタイルを変更

■PDF作成
　Amyuni PDF Suiteにて印刷
　印刷範囲：現在のシート
　ファイル名：「drawing_品名.pdf」（全て小文字にする）

■DXF作成
　DXFで指定保存する
　ファイル名：「drawing_品名.dxf」（全て小文字にする）
　バージョン：R2000
　フォント：TrueType
　線種：SolidWorksユーザー定義線種

※保存後DXFを開き、この注記と外枠を削除して保存し直す
※DraftSightで線幅が太く表示されるのを解除する方法
　形式→線幅
　グラフィックス領域で太さを表示のチェックを外す
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